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XVI. tétel

Széncsoport fémes elemei: ón és ólom.
 IV. A, p mező elemei (széncsoport)
A. Ón (Sn)
Vegyérték 2 – 4, ezüstfehér, jól megmunkálható fém, olvadáspontja 231,9°C, sűrűség 7,3 (1 l tömege 7,3kg). Korrózióálló, ezért konzervdobozok, fóliák, dobozok gyártására és fémtárgyak bevonására használják. Ón és réz ötvözete a bronz; ón, ólom, antimon és réz ötvözete a csapágyfém. Előállítása kohászati eljárással történik.

B. Ólom (Pb) 

1. Vegyértéke 2 vagy 4, ásványa a galenit (PbS). Előállítása kohászati eljárással történik 2 lépésben: 

2. 2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2 

3. szénnel redukálják az ólomoxidot: 2PbO + C = CO2+ 2Pb. A nyers ólom (2Pb) antimont, rezet és ezüstöt is tartalmaz, elválasztásuk elektrolízissel történik. Az így előállított ezüst pl. fedezi az ország ezüstszükségletének az 1/3-át.

Fizikai tulajdonságok: lágy, olvadáspontja 327,4oC, friss vágási felülete ezüstfehér, felületén oxid és karbonátréteg alakul ki, ezért korrózióálló. A szervezetben felhalmozódik, ezért mérgező, sűrűsége 11,4. 

Felhasználás: csővezetékek, akkumulátor, siklócsapágy (ón és ólom) gyártására használják. A Pb3O4 (mínium) piros színű korrózió gátló olajfesték alapanyaga, az ólom tetraetil a motorbenzinek adalékanyaga, kopásgátló.

