A hidrogén: a periódusos rdsz első elelme.

Izotópjai: 11H(prócium): p+,e-:Ø2
12D(deutérium):p+, 1e-

13T(trícium)

oxidációs száma:1 elektronnegativitása: 2,1

op: -257C fp:-252C 

Előállítása: elektromos vízbontás

A hidrogén fluor, nitrogén, és oxigén között hidrogénkötést alkot.

A hidrogén fontosabb elelmei: víz, hidrogén-peroxid, savak.

Halogénekkel alkotott vegyületek: a fluorral hevesen, robbanásszerűen reagál. Klórral fény hatására durranógáz keveréket alkot, benne meggyújtva elég.

Oxigénnel alkotott vegyületek: oxigénnel durranógázt alkot, benne meggyújtva elég. 

Nitrogénnel alkotott vegyületek: N2+3H2↔NH3
A reakcióban katalizátort használnak és a reakció során magas hőmérsékletet, és nagy nyomást alkotnak. Felhasználás:  fontos alapanyag, ammónia szintézis, szintézisgázok.

Nemesgázok: 8.A főcsoport: hélium, neon, argon, kripton, xenon, radon vegyértékhely s2p6 kivéve a hélium mert az csak s2.reakcióképességük kicsi, valamennyi fázisban atomosak. Op és fp alacsony. A nemesgázokból lézereket készítenek. Előfordulás: a levegőnek 1 térfogat%-a a nemesgáz. 1 m3 levegőben 9,3dm3 az argon mennyisége, 18 cm3 a neon, 5ml a hélium 1 ml a kripton, 0,009cm3 a xenon. A hélium ezenkívül előfordul a földgázban is. A héliumot földgázból a többit a levegőből állítják elő desztillálással. Felhasználás: a neont és a héliumot fénycsövek töltésére használják. Hélium: meteorológiai léggömbök töltésére használják.

Xenon: gázzal töltött lámpa fénye hasonlít a napfényhez, ezért filmezésre, fényképezésre használják. Polányi Mihály és Bródi Imre dolgozta ki a világon először a kripton gázzal töltött lámpák gyártástechnológiáját.  

Desztillálás: eltérő fp. –ú anyagok (pl folyadékok) szétválasztása a fp-ok alapján.

